
OVERLOCK 8002D

una historia en cada puntada

•  Anchura de corte de tejido regulable 
de 3.1 a 7.3mm

•  Equipada con cortador de hilo manual

•  Diferencial de arrastre regulable mediante 
dial de 0.5 a 2.25mm

•  Incorpora fi leta para 4 conos de hilo

•  Longitud de puntada ajustable fácilmente

•  Sistema de tensión de hilo regulable 
mediante 4 diales frontalesMÁQUINA OVERLOCK DE ALTA VELOCIDAD 1.300 RPM.

MEJOR PRECIO CON CALIDAD JAPONESA.

Modelo 8002D

Sobrehilado 
2 agujas 4 hilos

Sobrehilado ancho 
1 aguja 3 hilos

Repulgo estrecho 
1 aguja 3 hilos

Sobrehilado 
decorativo



218 mm

98 mm

Longitud de puntadaTensión hilos

Incorpora fi leta telescópica 
para 4 conos de hilo.

Fileta

Diferencial de arrastreSistema y guía de 
enhebrado de áncoras

Diferencial de arrastre 
regulable mediante dial 
de 0.5mm a 2.25mm.

Accesorios estandard

Sistema de tensión de hilo 
regulable mediante 4 diales 
frontales.

Longitud de puntada ajustable 
fácilmente mediante dial.
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