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SWD-781U 1§ 3300S.PM. ; DPxs:14 . 301 J | [ll2-6mm — . 13mm
; el 32 MM
SWD-781U oAa7053A SWD-781U OA7053A
“Ag». Direct drive mechanical lockstitch buttonhole sewing <™ Maqguina de ojales mecanica equipada con motor servo
1 1 machine equipped with servo motor inside the head and en el cabezal vy alzaprensatelas eléctrico. Velocidad
electronic presser foot lifter. Speed adjustable through the regulable mediante panel. Al incorporar el motor servo
panel. With the servo motor technology this machine has se eliminan las piezas mecanicas del disparo. Longitud
less mechanical parts. Maximum buttonhole length: 32 mm. maximo ojales: 32 mm.
SWD-781U 0A7053A SWD-781U 0A7053A
Macchina asolatrice meccanica dotata di motore servo Boutonniére lingére mécanigue avec moteur servo
‘ ’ integrato nella testa e alzapiedino elettrico. Velocita ‘ incorporé dans la téte et relevage de pieds électrique.

Vitesse réglable via panel de contréle. Pouvant réaliser

i

regolabile tramite pannello. Con il motore incorporato,
si eliminano le parti meccaniche. Lunghezza massima
dell’'asola: 32 mm.

des boutonniéres jusqu’a 32 mm de longueur maximum
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